012 ED 1 flg. Gleitschiene ziehend GSR TS93 Sensorik 201909 dormakaba x4

Stand 0972019

zlehend Gleitschiene
ohne Sensorik
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012 ED 1 flg. Gleitschiene ziehend GSR TS93 Sensorik 201909 dormakaba x4

Stand 0972019

zlehend Gleitschiene
mit Flat Scan
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Bohrung #mm durch das Turblaftt bei Verwendung des
Slave Adapters 86590005. Fur die Verkabelung der
Flat Scan auf BS und BGS. Ist das nicht moglich
muf3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen. o
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des
Turenherstellers beachten. >
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Slave Adapters 294010 —E innenliegenden Kabelzufuhrung
Fir die Verkabelung der IRS & zum Anfrieb. Hebelbolzen 25 mm
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012 ED 1 flg. Gleitschiene ziehend GSR TS93 Sensorik 201909

Stand 0972019

ziehend Gleitschiene
mit Prosecure Opfti Safe
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Standfliigel (min. 600 mm) Gangfliigel ” -
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Die Achsverlangerung
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Bohrung #mm durch das Turblatt
bei Verwendung des
Slave Adapters 86590000.
Fur die Verkabelung der
Prosecure Opfi Safe auf BS und BGS.
Ist das nicht moglich muf3 die
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben
des Turenherstellers beachten.
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Bohrung bei vorbereiteten
Turblatter mit einer

innenliegenden Kabelzufuhrung

zum Anfrieb.

90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.

Hebelbolzen 25 mm
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Mitte

Turband

ziehend Gleitschiene
mit Prosecure Opti Safe
Gleitschienensensorik

Stand 0972019

Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben
des Turenherstellers beachten.
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