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B min. 1400

B min. 1450 mit ESR

!

A

B min. 1500 Vario

!

A

B min. 1610 Vario mit integriertem RM

Achsverl. 90

Achsverl. 60

Achsverl. 30
Achsverl. 20

Standard

OK Turblatt

Bolzen 12.5
Bolzen 25

ziehend Gleitschiene CPD
ohne Sensorik

i.V.m. Verkleidung mit

101

29
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Stand 09/2019

integriertem Rauchmelder 10mm

Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.

Hebelbolzen 25 mm
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90 mm kann nur fur den
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X 1 2 5 ?
Tirblattkante/ - — - B min. 1400
—
. o . o
Maf3e X sind abhanglg von der Falz am Turblatt B 1 5
' min mi
. .
Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau -
'
o . . .
gegeniiber von dem auf der BS zu montieren. B min. 1500 Vario
.
—

Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten. : : L :
Bohrung ?mm durch das Tiirblatt bei Verwendung des B min. 1610 Vario mit intfegrierfem RM .

Slave Adapters 86590005. Fur die Verkabelung der
Flat Scan auf BS und BGS. Ist das nicht moglich
muf3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des
Turenherstellers beachten.

Detail BS
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B min. 1400

B min. 1450 mit ESR

A

B min. 1500 Vario
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B min. 1610 Vario mit integriertem RM

Achsverl. 90
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Achsverl. 30
Achsverl. 20

Standard

OK Turblatt
Bolzen 12.5

Bolzen 25

ziehend Gleitschiene CPD

mit ISR &

i.V.m. Verkleidung mit
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Stand 09/2019

Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.

Hebelbolzen 25 mm
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106 106 ziehend Gleitschiene CPD
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Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
100 50 ED 250 angewendet werden.
B I
ANA © RNA ® @
Bohrung 7mm durch das Turblatt Bohrung bei vorbereitefen
bei Verwendung des ,5'3“:’ Turblatter mit einer
—E - - i
S.l.ave.Adap’rers 86590000. = |nnenl|ege.nden Kabelzufuhrung Hebelbolzen 25 mm
Fur die Verkabelung der zum Anftrieb.
Prosecurg Op’ri”Salfe auf BS und BGS. [T = ig
Ist das nicht moglich muf3 die ‘L > : J
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen. )
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben + 0T
des Turenherstellers beachten. ,
B B min. 1400 B
) B min. 1450 mit ESR .
3 B min. 1500 Vario B
B min. 1610 Vario mit integriertem RM
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5 15 ziehend Gleitschiene CPD
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Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
100 50 ED 250 angewendet werden.
- I
ANWA ® RNwa ® &
Bohrung 7mm durch das Turblatt Bohrung bei vorbereitefen
bei Verwendung des ,5'3“:’ Turblatter mit einer
~E - - ;
S.l.ave.Adap’rers 86590000. = |nnenl|ege.nden Kabelzufuhrung Hebelbolzen 25 mm
Fur die Verkabelung der zum Anftrieb.
Prosecure Opti Safe auf BS und BGS. [T { | — ]
Ist das nicht mdglich muB die — } L J
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen. r
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben
des Turenherstellers beachten. , |
B B min. 1400 B
B B min. 1450 mit ESR N
3 B min. 1500 Vario B
B min. 1610 Vario mit integriertem RM




