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Stand 09/2019
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ohne Sensorik
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Turband Turband
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Dargestellt: Gangfligel DIN-rechts ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Turschlie3ermodus hd=1 betreiben.
DIN-Link egelbildlich Die Achsverlangerung
! ~HNKS SPIEgEIEHE | 90 mm kann nur fir den i
ED 250 angewendet werden.
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druckend
mit Flat Scan
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Schraffierter Bereich
Dargestellt: Gangfligel DIN-rechts ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Turschlie3ermodus hd=1 betreiben. fir Kabeldurchfiihrung

DIN-links spiegelbildlich

Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.
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MafBe X sind abhangig von der Falz am Turblatft.

Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau
gegenuber von dem auf der BS zu montieren.

Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten.
Bohrung #mm durch das Turblatt bei Verwendung des
Slave Adapters 86590005. Fur die Verkabelung der
Flat Scan auf BS und BGS. Ist das nicht moglich
muf3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des
Turenherstellers beachten.

Detail BS
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Montagemal3 B: 88 mm bel Turbreite 1220 bis 1350 mm
Montagemald B: 34 mm bei Turbreite 1350 mm
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(siehe Montageanleitung)
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Dargestellt: Gangflugel DIN-rechts

DIN-links spiegelbildlich

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Turschlieermodus hd=1 befreiben.
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Bohrung 7mm durch das Tirblatt . B.thu“ng bei YOFPEFEHETEH
bei Verwendung des L Turblatter mit einer
—E innenliegenden Kabelzufuhrung

Slave Adapters 294010.

Fur die Verkabelung der IRS &
auf BS und BGS. Ist das nicht moglich
mul3 die Kabelfuhrung durch die Wand
erfolgen. Bei Brandschutz bitte die
Vorgaben des Turenherstellers beachten.

zum Antrieb.
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Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.
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druckend
mit Prosecure Opti Safe
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Dargestellt: Gangfligel DIN-rechts ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im TurschlieBermodus hd=1 betreiben.
DIN-Link saelbildlich Die Achsverlangerung
. ~HNES SPIEZEIREEE ] 90 mm kann nur fur den |
ED 250 angewendet werden.
3 1400 - 3200 N
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Bohrung 7#mm durch das Turblatt Bohrung bei vorbereiteten
bei Verwendung des Turblatter mit einer
Slave Adapters 86590000. innenliegenden Kabelzufuhrung
Fur die Verkabelung der zum Anfrieb.
Prosecure Opti Safe auf BS und BGS.
Ist das nicht moglich muf3 die
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bel Brandschutz bitte die Vorgaben
des Turenherstellers beachten.
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Montagemal3 B: 88 mm bel Turbreite 1220 bis 1350 mm
Montagemald B: 34 mm bei Turbreite 1350 mm

Verkleidung bauseits kuerzen

(siehe Montageanleitung)
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drickend e

mit Prosecure Opti Safe
Normalgestangeadapter
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Dargestellt: Gangflugel DIN-rechts
DIN-links spiegelbildlich

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im

1400 - 3200

TurschlieBermodus hd=1 befreiben.

Slave Adapters 86590000.

Fur die Verkabelung der

Prosecure Opti Safe auf BS und BGS.
Ist das nicht moglich muf3 die
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bel Brandschutz bitte die Vorgaben
des Turenherstellers beachten.
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Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.




