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BALARDO aqua control
Das Glasgelandersystem zur
kontrollierten Balkonentwasserung

ift-gepriifte Dichtigkeit

8 Systeme mit Toleranzausgleich fiir unterschiedliche FuBbodenaufbauten
Objekt- und kundenspezifische Fertigung mit Profillangen bis 7.500 mm
Jederzeit von oben zugangliche Wasserfiihrung

Zugangliche Abflussleitungen auch bei WDVS

Ab dem 4. Quartal 2020

Konfigurieren Sie lhr System noch einfacher mit
unserem BALARDO aqua control Online-Konfigurator.
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Kontrollierte
Balkonentwasserung

BALARDO aqua control verbindet die transparente Eleganz des GLASSLINE Glasgelédnders mit
kontrollierter und zugénglicher Wasserfiihrung. Das System zur kontrollierten Balkonentwésserung
tiberldsst nichts dem Zufall und sorgt fiir eine perfekte Entwéasserung von Terrassen und Balkonen —

auch bei groReren Niederschlagen.

Zugéangliche Wasserfiihrung

Verdeckt liegende und revisionierbare Entwéasserung
Notentwasserung

Entnehmbares Laubfanggitter

Baurechtliche Anforderungen erfiillt
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ift-gepriifte Dichtigkeit

Dichtigkeit bei einfachster, fachgerechter Montage. BALARDO aqua controlist das

ift-gepriifte Ganzglasgeldndersystem zur kontrollierten Balkonentwésserung.

Geschweilte, dichtigkeitsgepriifte Gehrungsecken

Abflussstutzen mit EPDM-Dichtmanschette und
mechanischem Anpressdruck

ProfilstoBe dicht durch EPDM-Formteile
in Verbindung mit einer UV-bestéindigen,
dauerelastischen Abdichtung



GLISS.L//7E
BALARDO aqua control




GLISS.L//7£
BALARDO aqua control

8 Systeme fiir die variable
Befestigung mit Toleranzausgleich

einstellbar
Hochste Flexibilitatin allen Richtungen ist das Markenzeichen von BALARDO aqua control. ¢ N
Ganz gleich welche bauseitige Situation — BALARDO aqua control bietet fiir jede Anbindung

die richtige Ldsung zur Befestigung.

Variable Befestigung an der Unterkonstruktion
Mehrdimensionale Verstellbarkeit

Verstellbarkeit der Glasscheibe

System 1 System 2

W

i3 I
System 7 System 8
- j i :_. J
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D —
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Systemiibersicht

System 1

System 2

System 3

System 4
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System 5

System 6

System 7

System 8
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8 Systeme fiir unterschiedliche FuBbodenaufbauten bis 250 mm
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System 8
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System 1

Masterplan

h einstellbar +15 mm/m

I*M

* Unterfiitterung max. 35 mm, siehe Seite 25 und 143.
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Montage

Blenden

BLA-1 BLA-3

Wasserfiihrung

Seitlich Nach unten mit seitlicher Abfiihrung DN50 Nach unten mit Fallrohr DN50

15
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Systemprofil

90°-AuBenecke

350

350

Variable Gradzahl auf Anfrage

StoRformteil EPDM

o1

Verschweil3t

60

16

Tol

158

- Systemprofil

73

=5

156

Kundenspezifische Lieferlangen: bis 7.500 mm
Glaseinstand ca. 100 mm
Gewicht: 12,4 kg/m

Oberflache

Edelstahleffekt
(EBEV1)

Anwendung StoBformteil

StoRfugen
zusétzlich mit
Dichtstoff

k
i
.,.|-|!-"IE : abdichten.
ﬁ Siehe Seite

162.
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System 1

mit Befestigungselement B1

Befestigungselement B1

o o o
=g =
3000 B B
\ 250 10x250 250

Sicherungsclip

8
o~
14

Diibelbemessung siehe Seite 25. 0
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System 1

Ausfiihrungsvarianten

Ausfiihrungsvarianten

Blenden auBen Abfluss

Abschlussdeckel

160

Blenden innen

—_—
oo

Entwasserung seitlich

Durch Abschlussdeckel

BLA-1

AD-1

t

I
=

BLI-1 ]

-

Fiir alle Varianten

Entwasserung nach unten

mit seitlicher Abfiihrung, DN50

Mit System-Abflussstutzen 90°

BLA-3
o
&
60
165
AD-3
i
|
, :
I 3]
t=4
10
BLI-1 —~+— BLI-2
\ ! +\

Fiir alle Varianten

o

Entwasserung nach unten
mit Fallrohr, DN50

Mit System-Abflussstutzen

BLA-2 e

247

AD-2
-
) °
Q
t=4
g1
165
10
i
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System 1
Montage

Befestigungselement

/ubehor

Kronenbohrer fiir System-Abflussstutzen

- *
032

System-Abflussstutzen

@ 50x2
=) L ‘U\—l uu‘ I
¥ m
90° 0 50x2
5 140 Laubfang L=2.000 mm
| s 5 - T . 8
) S _ ﬁ\ _‘""E_h r;g?]\ | 42
. ™~ T
. S %o
100 ° KJ‘*} s ‘ Q
40 ) _t

Weiteres Zubehdr siehe Seite 138.
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System 1

Anwendungsbeispiele

= Seitliche Entwésserung
= Ohne Ddmmung

= Profil biindig mit FFB

= Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung

= Mit Ddmmung

m Profil (iber FFB

20
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= Entwésserung nach unten
= Ohne Ddmmung

m Profil Giber FFB

= Entwésserung nach unten
= Mit Dammung

= Profil biindig mit FFB

21
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System 1

Planungshilfe
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Esistimmer das groRtmdgliche MaR unter Beriicksichtigung der zugelassenen Unterfiitterung zu messen.

Siehe Montageanleitung ab Seite 142. Einsatz- und Bemessungstabellen Glas siehe ab Seite 128.
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System 1

mit Befestigungselement B1

Befestigungselement B1

3000
250 ‘ 10x250 | 250

24



System 1

Dibelbemessung

Privater Bereich Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30
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Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung
[mm] A [mm] a, b [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200
Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
2,10 1,70 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <2
2,10 1,70 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
1,75 1,45 VSG-ESG 2 x 10 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <35
1,75 1,45 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <35
1,75 1,45 VSG-ESG2x 8 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <35
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <35
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50
1,80 1,55 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <3
1,80 1,55 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160
1,80 1,55 VSG-ESG 2x 8 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <
* oder VSG-ESG bedruckt/ emailliert mit PVB
Offentlicher Bereich Holmlast 1,0 kN/m, Betongiite C25/30
Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung
[mm] A [mm] a, b [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200
Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
1,45 1,05 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160
1,45 1,05 VSG-TVG 2 x 10** SGP 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160
1,45 1,05 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4 (Diibelabstand je Anbindung 80 mm)
1,60 1,60 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <35
1,60 1,60 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <35
1,75 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50 (Diibelabstand je Anbindung 80 mm)
1,60 1,60 VSG-ESG 2 x 10 2 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <20
1,60 1,60 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <20
1,75 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <250 mm >80 > 160 <20

** oder VSG-ESG bedruckt / emailliert mit SGP

25
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System 2

Masterplan

n einstellbar + 15 mm/m

|

o

==

* Unterfiitterung max. 35 mm, siehe Seite 37 und 143.

26
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Montage

Blenden

BLA-1 BLA-3 BLA-2

Wasserfiihrung

Seitlich Nach unten mit seitlicher Abfiihrung DN50 Nach unten mit Fallrohr DN50

217
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Systemprofil

90°-AuBenecke

350

350

Variable Gradzahl auf Anfrage

StoRformteil EPDM

o1

Verschweil3t

60

28

Tol

158

- Systemprofil

73

=5

156

Kundenspezifische Lieferlangen: bis 7.500 mm
Glaseinstand ca. 100 mm
Gewicht: 12,4 kg/m

Oberflache

Edelstahleffekt
(EBEV1)

Anwendung StoRformteil

StoRfugen
zusétzlich mit
Dichtstoff

k
i
.,.|-|!-"IE : abdichten.
ﬁ Siehe Seite

162.
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System 2

mit Kombination der Befestigungselemente B1 und B3

Befestigungselement B1 Unterlegplatte

% =]

] o~
3000 hA:
\ 250 10x250 250

Sicherungsclip

8 -
‘14

160

Befestigungselement B3 Kombination B1 und B3

12 l\¢

==
B1
0 — M10 x 40

3 |

120 | B3

120 i
Langlécher LL30x 11
Diibelbemessung siehe Seite 37. 0
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System 2

Ausfiihrungsvarianten

Entwasserung seitlich Entwasserung nach unten Entwasserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung, DN50 mit Fallrohr, DN50

Ausfiihrungsvarianten

Abfluss

Durch Abschlussdeckel Mit System-Abflussstutzen 90° Mit System-Abflussstutzen

BLA-1 BLA-3 1 BLA-2 '

250
247

Blenden auBlen

AD-1 AD-3 AD-2

243

1 t=4

Abschlussdeckel

165

BLI-1 el BLI-1 *hﬂ BLI-2 10

N\

Fiir alle Varianten Fiir alle Varianten

Blenden innen
+
=]
Iz
1
e

w
o
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System 2

Montage

Befestigungselemente B1 und B3

/ubehor

Kronenbohrer fiir System-Abflussstutzen

s
032

System-Abflussstutzen

@ 50x2
=) ‘U\—l uu‘
¥ m
90° @ 50x2
5 140 Laubfang L=2.000 mm
| s 5 - T 53
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Weiteres Zubehdr siehe Seite 138.
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System 2

Anwendungsbeispiele

= Seitliche Entwésserung
= Ohne Ddmmung

= Profil biindig mit FFB

= Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung

= Mit Ddmmung
= Profil iber FFB

FFB

an
L 4
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= Entwésserung nach unten
= Ohne Ddmmung

m Profil Giber FFB

m Entwésserung nach unten
= Mit Dammung

= Profil biindig mit FFB

33
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System 2

Planungshilfe
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Esistimmer das groRtmdgliche MaR unter Beriicksichtigung der zugelassenen Unterfiitterung zu messen.

Siehe Montageanleitung ab Seite 142. Einsatz- und Bemessungstabellen Glas siehe ab Seite 128.
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System 2

mit Befestigungselementen B1 und B3

Diibel

Dibel —+-f—

Befestigungselement B1

3000

250 ‘ 10x 250 250
- INCIE

Befestigungselement B3

\ 120

Langlocher LL30x 11




System 2

Dibelbemessung

Privater Bereich Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30
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Windlast [kN/m?] Glas .
Glashohe [mm] [mm] Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung
A [mm] a, b [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200
Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x70 15/5 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
Diibel: Fischer FAZ 11 10/50 A4
Diibel: Hilti HST3-R M10x110 50/30
2,20 1,80 VSG-ESG 2 x 10 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <750 mm >85 >120 <35
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 1 Diibel je A <750 mm >85 2120 <35
* oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit PVB
Offentlicher Bereich Holmlast 1,0 kN/m, Betongiite C25/30
Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung
[mm] A [mm] a, b [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200
Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x70 15/5 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
2,20 1,80 VSG-TVG 2 x 10** SGP 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
1,80 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
Diibel: Fischer FAZ 11 10/50 A4
Diibel: Hilti HST3-R M10x110 50/30
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
2,20 1,80 VSG-TVG 2 x 10** SGP 1 Diibel je A <750 mm >85 >120 <35
1,80 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <750 mm >85 >120 <35

** oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit SGP
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System 3

Masterplan

n einstellbar + 15 mm/m

Il

* Unterfiitterung max. 35 mm, siehe Seite 49 und 143.

38
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GLISS.L//7E
BALARDO aqua control

Montage

Blenden

BLA-1 BLA-3 BLA-2

Wasserfiihrung

Seitlich Nach unten mit seitlicher Abfiihrung DN50 Nach unten mit Fallrohr DN50

39
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Systemprofil

90°-AuBenecke

350

350

Variable Gradzahl auf Anfrage

StoRformteil EPDM

o1

Verschweil3t

60

40

Tol

158

- Systemprofil

73

=5

156

Kundenspezifische Lieferlangen: bis 7.500 mm
Glaseinstand ca. 100 mm
Gewicht: 12,4 kg/m

Oberflache

Edelstahleffekt
(EBEV1)

Anwendung StoRformteil

StoRfugen
zusétzlich mit
Dichtstoff

k
i
.,.|-|!-"IE : abdichten.
ﬁ Siehe Seite

162.
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System 3

mit Befestigungselement B4

Befestigungselement B4 Unterlegplatte

X e

Sicherungsclip

Langlécher LL30x 11

Diibelbemessung siehe Seite 49. 0

a4
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System 3

Ausfiihrungsvarianten

Ausfiihrungsvarianten

Abschlussdeckel Blenden auBen Abfluss

Blenden innen

=3
NS

Durch Abschlussdeckel

BLA-1

AD-1

Entwasserung seitlich

160

BLI-1

y

Fiir alle Varianten

79

Entwasserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung, DN50

Mit System-Abflussstutzen 90°

BLA-3
o
<
.m:-r.}\. j
60
165
AD-3
o
<
BLI-1 *hﬂ BLI-2

N

Fiir alle Varianten

Entwasserung nach unten

mit Fallrohr, DN50

Mit System-Abflussstutzen

BLA-2

247

243

t=4

165
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System 3

Montage

Befestigungselement B4

/ubehor

Kronenbohrer fiir System-Abflussstutzen

s
032

System-Abflussstutzen

@ 50x2
=) ‘“‘—l W\
¥ m
90° @ 50x2
5 140 Laubfang L=2.000 mm
| s 5 - T 53
ol 8 o a E. Gl n
. = T T
: S %o
100 ° KJ‘*} s ‘ Q
40 o t

Weiteres Zubehdr siehe Seite 138.
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System 3

Anwendungsbeispiele

= Seitliche Entwéasserung
= Ohne Ddmmung

= Profil biindig mit FFB

= Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung

= Mit DAmmung

= Profil iiber FFB

44

e




= Entwésserung nach unten

= Ohne Ddmmung

m Profil Giber FFB

= Entwésserung nach unten

= Mit Dammung

= Profil biindig mit FFB

GLISS.L//7E
BALARDO aqua control

FFB

RFB

|
}}7
|
N
N
N

-

U
N
N
O\
N
AN
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System 3

Planungshilfe

I-Balkon

Lange-Innen/AulRenblende

Betonkante

0

745

755
Lange-Grundprofil
Lange-Konsole B4

745

Betonkante a

19

Ecke 350

19

Lange-Innen/AuBenblende,

L-Balkon
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Esistimmer das groRtmdgliche MaR unter Beriicksichtigung der zugelassenen Unterfiitterung zu messen.

Siehe Montageanleitung ab Seite 142. Einsatz- und Bemessungstabellen Glas siehe ab Seite 128.
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U-Balkon

Ecke 350

Léange-AuBRenblende,
Lénge-Innenblende,
Lange-Grundprofil,

10
H

Betonkante

GLIrSS.L//7E
BALARDO aqua control

Ecke 350 Ecke 350
Lénge-Innen/AulRenblende;
‘ Lénge-Innenblende; ‘
186 10 Lénge-Grundprofil, 10
8
‘ *ﬁ*H Betonkante H

19

15

Schnitt
System 3

o
‘ 750 750 500 ‘ Rest
Lange-Konsole B4, .
= Betonkante a; -g
o o o o
= o| © ; -
w0 vl o ) c
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Lange-Innenblende,

Ecke 350

Lange-AuBenblende;

/s

7
70 o
N

207

155

52

173

96

19
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System 3

mit Befestigungselement B4

Befestigungselement B4

3000
250 ‘ 10 x 250 ‘ 250

Langlocher LL30x 11
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System 3

Dibelbemessung

Privater Bereich Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30

GLISS/L//7E

BALARDO aqua control

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a, b [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x70 15/5 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 1 Diibel je A <750 mm >85 >120 <35
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
Diibel: Fischer FAZ 11 10/50 A4
Diibel: Hilti HST3-R M10x110 50/30
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <750 mm > 85 2120
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <750 mm > 85 2120
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 1 Diibel je A <750 mm >85 >120
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 1 Diibel je A <750 mm >85 >120 <
* oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit PVB
Offentlicher Bereich Holmlast 1,0 kN/m, Betongiite C25/30

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a, b [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x70 15/5 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
2,20 1,80 VSG-TVG 2 x 10** SGP 1 Diibel je A <750 mm >85 >120 <35
1,80 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
Diibel: Fischer FAZ 11 10/50 A4
Diibel: Hilti HST3-R M10x110 50/30

2,20 1,80 VSG-ESG 2 x 10 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
2,20 1,80 VSG-TVG 2 x 10** SGP 1 Diibel je A <750 mm > 85 >120 <35
1,80 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 1 Diibel je A <750 mm >85 >120 <35

** oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit SGP

49



GLISS.L//7£
BALARDO aqua control

System 4

Masterplan

m einstellbar + 15 mm/m

} H I einstellbar + 10 mm

B ===
B
s

* Unterfiitterung
max.35mm, siehe
Seite 61 und 143.
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BALARDO aqua control

|
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BLA-2

BLA-3

BLA-1

ﬂﬁa 2

Nach unten mit Fallrohr DN50

1

S
v

|

Buniynpassep

Seitlich

Seitlich
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Systemprofil

90°-AuBenecke

350

350

Variable Gradzahl auf Anfrage

StoRformteil EPDM

o1

Verschweil3t

60

52

Tol

158

- Systemprofil

73

=5

156

Kundenspezifische Lieferlangen: bis 7.500 mm
Glaseinstand ca. 100 mm
Gewicht: 12,4 kg/m

Oberflache

Edelstahleffekt
(EBEV1)

Anwendung StoRformteil

StoRfugen
zusétzlich mit
Dichtstoff

k
i
.,.|-|!-"IE : abdichten.
ﬁ Siehe Seite

162.
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System 4

mit Kombination der Befestigungselemente B2 und B5

I -
§ i
i
-
\ b
! -
Befestigungselement B2 Unterlegplatte

20
1 ey N o Es
L =

Sicherungsclip
Langlécher LL30 x 11
‘ :
‘14

Befestigungselement B5 Kombination B5 und B2

125 22x125 125

73
ez
B

B5
3000

M10x45

Diibelbemessung siehe Seite 61. 0 5
2
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System 4

Ausfiihrungsvarianten

Entwasserung seitlich Entwasserung seitlich Entwésserung nach unten
mit Fallrohr, DN50

Ausfiihrungsvarianten

Abfluss

Durch Abschlussdeckel Durch Abschlussdeckel Mit System-Abflussstutzen

BLA-1 BLA-3 1 BLA-2 T

h

155

Blenden auBlen
|
250
247

AD-1 AD-3 AD-2

165
[ t=4

165

243

‘ 160
o
S
250

Abschlussdeckel

BLI-1 - BLI-1 —~+— BLI-2 e

Y
Y
V4

Fiir alle Varianten Fiir alle Varianten

()]
s
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System 4

Montage

Befestigungselemente B5 und B2

/ubehor

Kronenbohrer fiir System-Abflussstutzen

- *
032

System-Abflussstutzen

@ 50x2
o ‘“‘—l W\
¥ ©
90° @ 50x2
3 140 Laubfang L=2.000 mm
| e 5 - T . 53
o 8 o () e R &) 42
: S %o
100 * \J * R ¢ ;(
40 o L

Weiteres Zubehdr siehe Seite 138.
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System 4

Anwendungsbeispiele

= Seitliche Entwésserung
= Ohne Ddmmung

= Profil biindig mit FFB

= Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung

= Mit Ddmmung

m Profil (iber FFB

56
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RFB
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GLISS.L//7E
BALARDO aqua control

= Entwésserung nach unten
= Ohne Ddmmung

m Profil Giber FFB

: 7 ‘ﬂ %V'N /\A
— {” X/ Sy=n
[ ! ) L | &
/ ]
m -
iz DY 7
N . 4
/ S
S
s 4
= Seitliche Entwéasserung
= Mit Dammung
P m— FFB

\
= Profil biindig mit FFB ‘
|

s TV,
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e 1010 101010I0TN!; :

|
|
|
|
|
|
|
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U-Balkon Ecke 350 ) Ecke 350
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System 4

mit Befestigungselementen B2 und B5

Fiw wgw

T

Befestigungselement B2

=D

Langlocher LL30x 11

Befestigungselement B5

 2x125 125
Ealan |
m]
~ o)
<
‘ 3000 ‘
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System 4

Dibelbemessung

Privater Bereich Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30

GLISS.L//7E£
BALARDO aqua control

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35
1,90 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
2,10 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 2120 <3
2,10 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120
1,90 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >80 >120
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50
2,05 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
2,05 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,90 1,55 VSG-ESG2x 8 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
* oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit PVB
Offentlicher Bereich Holmlast 1,0 kN/m, Betongiite C25/30

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
1,90 1,50 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,90 1,50 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,80 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50
Diibel: Fischer FAZ 1110/70 A4

1,65 1,30 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35
1,65 1,30 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 2120 <35
1,65 1,30 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 2120 <35

** oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit SGP
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System 5

Masterplan

*

62

Unterfiitterung
max.35mm, siehe
Seite 73 und 143.

m einstellbar +15 mm/m

I einstellbar + 10 mm
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Montage

Blenden

BLA-1 BLA-3 BLA-2

Wasserfiihrung

Seitlich Seitlich Nach unten mit Fallrohr DN50
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Systemprofil

90°-AuBenecke

350

350

Variable Gradzahl auf Anfrage

StoRformteil EPDM

o1

Verschweil3t

60

64

Tol

158

- Systemprofil

73

=5

156

Kundenspezifische Lieferlangen: bis 7.500 mm
Glaseinstand ca. 100 mm
Gewicht: 12,4 kg/m

Oberflache

Edelstahleffekt
(EBEV1)

Anwendung StoRformteil

StoRfugen
zusétzlich mit
Dichtstoff

k
i
.,.|-|!-"IE : abdichten.
ﬁ Siehe Seite

162.
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System 5

mit Kombination der Befestigungselemente B8 und B5

9
e

Befestigungselement B8

Unterlegplatte

17
e |

i| -

l \ 180 \

==

Befestigungselement B5 Kombination B5 und B8

125

-

Langlécher LL30x 11

Sicherungsclip

125 2x1%5 15

jgk |
l ——
e ] o ———
1 B5

3000 | M10 x 45

Diibelbemessung siehe Seite 73. 0
B8
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System 5

Ausfiihrungsvarianten

Entwasserung seitlich Entwasserung seitlich Entwasserung nach unten
mit Fallrohr, DN50

Ausfiihrungsvarianten

Abfluss

Durch Abschlussdeckel Durch Abschlussdeckel Mit System-Abflussstutzen

BLA-1 BLA-3 1 BLA-2

h

155

Blenden auBlen
|
250
247

AD-1 AD-3 AD-2

165
[ t=4

165

243

‘ 160
o
S
250

Abschlussdeckel

BLI-1 - BLI-1 —~+— BLI-2 e

Y
Y
V4

Fiir alle Varianten Fiir alle Varianten

D
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System 5

Montage

Befestigungselemente B8 und B5

/ubehor

Kronenbohrer fiir System-Abflussstutzen

- *
032

System-Abflussstutzen

@ 50x2
=) ‘U\—l uu‘
¥ m
90° @ 50x2
5 140 Laubfang L=2.000 mm
| s 5 - T . 8
) S _ ﬁ\ _‘""E_h r;g?]\ 42
. ™~ T
: S D
100 i A\ J * e < Q
40 e _t

Weiteres Zubehdr siehe Seite 138.
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System 5

Anwendungsbeispiele

= Seitliche Entwésserung
= Ohne Ddmmung

= Profil biindig mit FFB

= Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung

= Mit DAmmung

m Profil (iber FFB

68
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BALARDO aqua control

= Entwésserung nach unten

= Ohne Ddmmung

m Profil Giber FFB

= Seitliche Entwéasserung

= Mit Dammung

= Profil biindig mit FFB

FFB

RFB

\ b ¢
NE T
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U-Balkon

Ecke 350

Lange-AuBenblende,

19

Lange-Innenblende,

Lénge-Grundprofil, 10

Betonkante

GLIrSS.L//7E
BALARDO aqua control
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Schnitt

System 5
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System 5

mit Befestigungselementen B8 und B5

Diibel

Befestigungselement B8

Langlécher LL30x 11

-
N

3000

Befestigungselement B5

12



System 5

Dibelbemessung

Privater Bereich Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30

GLISS.L//7E£
BALARDO aqua control

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
2,10 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <3
2,10 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >80 >120
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50
2,05 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm > 65 >120 <3
2,05 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm > 65 >120
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm > 65 >120
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm > 65 >120 <
* oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit PVB
Offentlicher Bereich Holmlast 1,0 kN/m, Betongiite C25/30

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
1,80 1,45 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,80 1,45 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,80 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
1,55 1,20 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 2120 <35
1,55 1,20 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35
1,55 1,20 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50

1,60 1,20 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <3
1,60 1,20 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 2120
1,60 1,20 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <

** oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit SGP
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System 6

Masterplan

n einstellbar + 15 mm/m

I einstellbar + 10 mm

* Unterfiitterung
max.35mm, siehe
Seite 85 und 143.
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Blenden

Wasserfiihrung

Seitlich

Seitlich

GLISS.L//7E
BALARDO aqua control

Nach unten mit Fallrohr DN50

75



GLISS.L//7£
BALARDO aqua control

Systemprofil

90°-AuBenecke

350

350

Variable Gradzahl auf Anfrage

StoRformteil EPDM

o1

Verschweil3t

60

16

Tol

158

- Systemprofil

73

=5

156

Kundenspezifische Lieferlangen: bis 7.500 mm
Glaseinstand ca. 100 mm
Gewicht: 12,4 kg/m

Oberflache

Edelstahleffekt
(EBEV1)

Anwendung StoRformteil

StoRfugen
zusétzlich mit
Dichtstoff

k
i
.,.|-|!-"IE : abdichten.
ﬁ Siehe Seite

162.
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System 6

mit Kombination der Befestigungselemente B9 und B5

i

F.w ma

Unterlegplatte

£
o o o
=g .

|

S 40

Befestigungselement B9

180

Sicherungsclip

»

Befestigungselement B5 Kombination B5 und B9

Langlécher LL30x 11

125 22x125 125

B5

73
ez
B

M10 x 45
3000

Diibelbemessung siehe Seite 85. 0
B9
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System 6

Ausfiihrungsvarianten

Ausfiihrungsvarianten

Abschlussdeckel Blenden auBen Abfluss

Blenden innen

~
oo

Entwasserung seitlich

Durch Abschlussdeckel

BLA-1

AD-1

155

165

BLI-1

y

Fiir alle Varianten

79

Entwasserung seitlich

Entwasserung nach unten
mit Fallrohr, DN50

\ (I B\
7S E s _I- v E s
///////// ////// ///// //////

Durch Abschlussdeckel

Mit System-Abflussstutzen

BLA-3 BLA-2 -
g 1 5
60 161
165
AD-3 AD-2
I =
<
= o~
< "i t=4
165
BLI-1 *hﬂ BLI-2 +ﬂ

4

Fiir alle Varianten
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System 6
Montage

Befestigungselemente B9 und B5

B9 B5

/ubehor

Kronenbohrer fiir System-Abflussstutzen

- *
032

System-Abflussstutzen

@ 50x2
[=2] ‘“‘—l '—’LV‘
R -
90° @ 50x2
5 140 Laubfang L=2.000 mm
| s = - T . 53
ol 8 o a - &) 42
S h \ |/ —IER 2
- . . - Q
40 o 3

Weiteres Zubehdr siehe Seite 138.
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System 6

Anwendungsbeispiele

= Seitliche Entwésserung

= Ohne Ddmmung

= Profil biindig mit FFB

LTI

= Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung

= Mit DAmmung

m Profil (iber FFB

RFB

- ARNEEIN
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GLISS.L//7E
BALARDO aqua control

= Entwésserung nach unten

= Ohne Ddmmung

m Profil Giber FFB

RFB

FTTTT0H

/
/
= Seitliche Entwéasserung
= Mit Dammung f Eon
= Profil biindig mit FFB f—u
S G—
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S 10101010181 018)
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System 6
Planungshilfe
I-Balkon
L-Balkon
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U-Balkon

Ecke 350

Lange-AuBenblende,
Lange-Innenblende,
Lénge-Grundprofil, 10

Betonkante

Ldnge-AuBenblende;

GLIrSS.L//7E
BALARDO aqua control

Lange-Innenblende,

Lange-Grundprofil,

Betonkante
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Léange-Konsole B5;

T
| Betonkante a,
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System 6

mit Befestigungselementen B9 und B5

]

riw wmw

¥

180
Befestigungselement B9 17 ‘ 125

180 \

(=]
o

=

Langlécher LL30x 11

Befestigungselement B5

9 ‘ 125 L 22x125 125 ‘
- l
<
‘ 3000 ‘
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System 6

Dibelbemessung

Privater Bereich Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30

GLISS.L//7E£
BALARDO aqua control

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
2,10 1,75 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <3
2,10 1,75 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >80 >120
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50
2,05 1,75 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <3
2,05 1,75 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >80 >120
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <
* oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit PVB
Offentlicher Bereich Holmlast 1,0 kN/m, Betongiite C25/30

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstarke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a[mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
1,70 1,35 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 > 160 <12
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50

1,45 1,10 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35
1,45 1,10 VSG-TVG 2 x 10%* SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35
1,45 1,10 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >80 >120 <35

** oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit SGP
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System 7

Masterplan

m einstellbar +15 mm/m

|

T

oy

* Unterfiitterung max. 35 mm,
siehe Seite 97 und 143.
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Blenden Montage

Wasserfiihrung

GLISS.L//7E
BALARDO aqua control

=
/ 3y
v v
L/ S /% v
/ i S s

Seitlich

Nach unten mit seitlicher Abfiihrung DN50

7
v v
% //E/ /

Nach unten mit Fallrohr DN50
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Systemprofil

90°-AuBenecke

350

Si=!

vk 2

350

Variable Gradzahl auf Anfrage

StoRformteil EPDM

60

88

o1

Verschweil3t

Tol

- Systemprofil

158

73

=5

156

Kundenspezifische Lieferlangen: bis 7.500 mm
Glaseinstand ca. 100 mm
Gewicht: 12,4 kg/m

Oberflache

Edelstahleffekt
(EBEV1)

Anwendung StoRformteil

StoRfugen
zusétzlich mit
Dichtstoff

k
i
.,.|-|!-"IE : abdichten.
ﬁ Siehe Seite

162.
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System 7

mit Kombination der Befestigungselemente B1 und B6

Unterlegplatte
Srilo
) S}
|

Sicherungsclip

Langlocher LL30x 11 '
‘14

Befestigungselement B6 17

23

Befestigungselement B1 Kombination B1 und B6
3000 \
\ 250 10 x 250 250 I

(=)

= B1

12 ‘
M10 x 50
B6

Diibelbemessung siehe Seite 97. 0
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System 7

Ausfiihrungsvarianten

Entwasserung seitlich Entwésserung nach unten Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung, DN50 mit Fallrohr, DN50

Ausfiihrungsvarianten

Abfluss

Durch Abschlussdeckel Mit System-Abflussstutzen 90° Mit System-Abflussstutzen

BLA-1 BLA-3 1 BLA-2 T

h

155

Blenden auBlen
|
250
247

= AD-1 - AD-3 AD-2

i~

(+]

(-}

- | s

7 - S

= 8 & j t=4

8 o o

= 1 t=4

< 165
BLI-1 *hﬂ BLI-1 10

Blenden innen
79
79

Fiir alle Varianten Fiir alle Varianten
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System 7
Montage

Befestigungselemente B1 und B6

/ubehor

Kronenbohrer fiir System-Abflussstutzen

- *
032

System-Abflussstutzen

@ 50x2
[=2] ‘“‘—l '—’LV‘
R -
90° @ 50x2
5 140 Laubfang L=2.000 mm
| s 5 - T . 53
o 8 o 7N T2 Gl n
h i Do
100 i A\ J > e < Q
40 e 3

Weiteres Zubehdr siehe Seite 138.
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System 7

Anwendungsbeispiele

= Seitliche Entwésserung — FFB

|
= Ohne Ddmmung ET’ |
= Profil biindig mit FFB J |
|

i

- —h |

= Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung

= Mit Ddmmung

m Profil (iber FFB
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= Entwésserung nach unten
= Ohne Ddmmung

= Profil iiber FFB Fre

RFB

AN
N
N
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K
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7=

= Seitliche Entwéasserung : FFB

= Mit Ddmmung f—u j:[ -
v x

|

|

= Profil biindig mit FFB
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System 7

Planungshilfe
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Esistimmer das groRtmdgliche MaR unter Beriicksichtigung der zugelassenen Unterfiitterung zu messen.

Siehe Montageanleitung ab Seite 142. Einsatz- und Bemessungstabellen Glas siehe ab Seite 128.
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System 7

mit Befestigungselement B1 und B6

Befestigungselement B1

3000
250 ‘ 10x 250 250

Langlécher LL30x 11

Befestigungselement B6

Langlocher LL30x 11

-t
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System 7

Dibelbemessung

Privater Bereich Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30

GLISS.L//7E£
BALARDO aqua control

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >115 > 160 <12
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >115 > 160 <12
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >115 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >115 > 160 <12
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
2,00 1,65 VSG-ESG 2 x 10 2 Diibel je A <500 mm 2115 >120 <35
2,00 1,65 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm > 115 >120 <35
1,93 1,55 VSG-ESG2x8 2 Diibel je A <500 mm >115 >120 <35
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >115 >120 <35
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50
2,00 1,65 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >115 >120 <35
2,00 1,65 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >115 >120 <35
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm >115 >120 <35
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >115 >120 <35
* oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit PVB
Offentlicher Bereich Holmlast 1,0 kN/m, Betonglite C25/30

Windlast [kN/m?]
Glashahe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstarke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a[mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
1,70 1,35 VSG-ESG 2 x 10 2 Diibel je A <500 mm >115 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >115 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >115 > 160 <12
Diibel: Fischer FAZ 1110/70 A4
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50

1,35 0,95 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >115 >120 <3
1,35 0,95 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >115 >120
1,35 0,95 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >115 >120 <

** oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit SGP
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System 8

Masterplan

n einstellbar + 15 mm/m

|
%;

einstellbar + 4/- 10 mm

D

]

| =
T e— T

s
e
AN 1) S

* Unterfiitterung max. 35 mm,
siehe Seite 109 und 143.

N
(/ 4 // ///g//_//%
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Blenden Montage

Wasserfiihrung

GLISS.L//7E
BALARDO aqua control

Seitlich Nach unten mit seitlicher Abfiihrung DN50 Nach unten mit Fallrohr DN50
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Systemprofil

90°-AuBenecke

350

350

Variable Gradzahl auf Anfrage

StoRformteil EPDM

o1

Verschweil3t

60

100

Tol

158

- Systemprofil

73

=5

156

Kundenspezifische Lieferlangen: bis 7.500 mm
Glaseinstand ca. 100 mm
Gewicht: 12,4 kg/m

Oberflache

Edelstahleffekt
(EBEV1)

Anwendung StoRformteil

StoRfugen
zusétzlich mit
Dichtstoff

k
i
.,.|-|!-"IE : abdichten.
ﬁ Siehe Seite

162.
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System 8

mit Kombination der Befestigungselemente B1 und B7

LI AL

Befestigungselement B7 17 Unterlegplatte

; Srileo
Q
|

220

RLLES 40
‘ 190 Sicherungsclip
Langlécher LL30x 11 ‘ &
‘14
Befestigungselement B1 Kombination B1 und B7
3000 \
\ 250 10 x 250 250
[ 8

AP M10 x50

Diibelbemessung siehe Seite 109. 0
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System 8

Ausfiihrungsvarianten

Entwasserung seitlich Entwasserung nach unten Entwasserung nach unten
mit seitlicher Abfithrung, DN50 mit Fallrohr, DN50

=
(]
i
=
@©
=
@
>
(]
(=]
=
-
]
i —
=
(4=
(]
-
<g
(]
(%]
=
5 Durch Abschlussdeckel Mit System-Abflussstutzen 90° Mit System-Abflussstutzen
BLA-1 BLA-3 T BLA-2 T
=
D
= -
= \ 5 2
= }
[a'a] L)
o 29 " 60 161
165
] AD-1 165 AD-3 AD-2
-
o
@
7 @ | 5
& g
o
E 8 2 i t=4
8 o o
= - t=4
= : 165

BLI-1 el BLI-1 *hﬂ BLI-2 10

Y
Y
V4

Fiir alle Varianten Fiir alle Varianten
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System 8

Montage

Befestigungselemente B7 und B1

/ubehor

Kronenbohrer fiir System-Abflussstutzen

- *
032

System-Abflussstutzen

@ 50x2
=) ‘U\—l uu‘
¥ m
90° 0 50x2
5 140 Laubfang L=2.000 mm
| s 5 - T 53
) S _ ﬁ\ _‘""E_h r;g?]\ | 42
. ™~ T
. S %o
100 ° KJ‘*} s ‘ Q
40 ) _t

Weiteres Zubehdr siehe Seite 138.
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System 8

Anwendungsbeispiele

= Seitliche Entwésserung

FFB

= Ohne Ddmmung

= Profil biindig mit FFB

RFB

NN
N

= Entwésserung nach unten
mit seitlicher Abfiihrung

= Mit Ddmmung

m Profil (iber FFB

RFB

N

N
S
AN
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= Entwésserung nach unten
= Ohne Ddmmung

m Profil Giber FFB

N

N
N
TR
AN

= Seitliche Entwéasserung

FFB

= Mit Dammung

= Profil biindig mit FFB

JTO OO
101010101010 Ui

mt

X,

S
.

AN

N

N
ANEEN
AN

N
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System 8

Planungshilfe

I-Balkon
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Esistimmer das groRtmdgliche MaR unter Beriicksichtigung der zugelassenen Unterfiitterung zu messen.

Siehe Montageanleitung ab Seite 142. Einsatz- und Bemessungstabellen Glas siehe ab Seite 128.
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U-Balkon Ecke 350 3 Ecke 350
- Lange-AuBenblende; —
Lange-Innenblende,
184 10 Lange-Grundprofil, 10
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Schnitt
System 8

155

247

+V

175
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System 8

mit Befestigungselement B1 und B7

Befestigungselement B1

Befestigungselement B7

108

220
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LT AL

Diibel

3000

250

10 x 250 250

Langlocher LL30x 11



System 8

Dibelbemessung

Privater Bereich Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30

GLISS.L//7E£
BALARDO aqua control

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a [mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
2,20 1,80 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm > 85 > 160 <12
2,20 1,80 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm > 85 > 160 <12
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm > 85 > 160 <12
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm > 85 > 160 <12
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50
1,95 1,60 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >85 >120 <35
2,00 1,60 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm >85 >120 <35
1,93 1,55 VSG-ESG 2x 8 2 Diibel je A <500 mm > 85 >120
1,70 1,35 VSG-TVG 2 x 10* 2 Diibel je A <500 mm >85 >120 <
* oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit PVB
Offentlicher Bereich Holmlast 1,0 kN/m, Betongiite C25/30

Windlast [kN/m?]
Glashohe [mm] Glas Anbindungsabstand Betonrandabstand Betonstirke Unterfiitterung

[mm] A [mm] a[mm] [mm] [mm]
1.100 ‘ 1.200

Diibel: Fischer ULTRACUT FBS Il 10x120 65/55/35 US A4
1,65 1,35 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm >85 > 160 <12
1,65 1,35 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm >85 > 160 <12
1,65 1,35 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm > 85 > 160 <12
Diibel: Fischer FAZ 11 10/70 A4
Diibel: Hilti HST3-R M10x130 70/50

1,30 0,90 VSG-ESG 2x 10 2 Diibel je A <500 mm > 85 >120 <35
1,30 0,90 VSG-TVG 2 x 10** SGP 2 Diibel je A <500 mm > 85 >120 <35
1,30 0,90 VSG-Float 2 x 10 SGP 2 Diibel je A <500 mm > 85 >120 <35

** oder VSG-ESG bedruckt/emailliert mit SGP
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Anbindung an bauseitige Unterkonstruktion

mit Befestigungselement B5

Lastrichtung nach innen ¢m=m

Schraubenachse ™1 (] puapo =0

Glashthe

bauseitige Unterkonstruktion

bauseitige Unterkonstruktion

Lastrichtung nach auBen ===p

;-—---Schraubenachse

bauseitige Unterkonstruktion

Rechnerische Auflagerkrifte je eine Anbindung bei Anbindungsabstand A = 125 mm mit Befestigungselement B5

Glashohe

Holmlast kN/m 05 1.0
Glashéhe mm 1.100 1.200 1.100 1.200
max. Windlast | kN/m* | 105 | 140 | 170 | 105 | 140 | 170 | 105 | 140 | 170 | 1,05 | 140 | 1,70
Lastrichtung nach auBen ===
Nq kN 458 | 53 | 617 | 514 | 618 | 714 | 454 | 542 | 617 | 520 | 625 | 7,14
N kN 434 | 58 | 675 | 5% | 671 | 776 | 493 | 591 | 675 | 562 | 677 | 176
Vs kN 010 | 010 | 012 | on | o | 013 | 012 | 012 | 012 | 013 | 013 | 013
Lastrichtung nach innen ¢mm
Nijo kN 787 | 937 | 1074 | 889 | 1089 | 1251 | 762 | 930 | 1074 | 880 | 1080 | 1251
Nq kN 741 | 1032 | 11,85 | 969 | 11,80 | 1371 | 837 | 1024 | 11,85 | 961 | 11,82 | 1371
Vs kN 008 | 008 | 009 | 008 | 008 | 010 | 009 | 009 | 009 | 010 | 010 | 010

Beim abweichenden Anbindungsabstand A sind die Werte der Auflagerkrafte mit dem Faktor F = A [in mm] / 125 mm zu multiplizieren.

z.B.: Bei A = 250 mm sind die Werte mit dem Faktor 2 (F = 250 mm / 125 mm = 2) zu multiplizieren.
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mit Befestigungselement B1

& -----Schraubenachse

fi1-----Schraubenachse

bauseitige Unterkonstruktion

Lastrichtung nach innen (= 2 Lastrichtung nach auBen ===p 2
;- =
© ©
&} )
i <
Schraubenachse - - - - = Schraubenachse --- - - ST
= 8 o
Schraubenachse ---- - {{] gy~ - - - - -~ ——————————L - Schraubenachse --- - - ! o
o

bauseitige Unterkonstruktion bauseitige Unterkonstruktion

Rechnerische Auflagerkrifte je eine Anbindung bei Anbindungsabstand A = 250 mm mit Befestigungselement B1

Holmlast kN/m 05 1,0
Glashihe mm 1100 1.200 1100 1.200
max. Windlast | kN/m* | 105 | 140 | 170 | 105 | 140 | 170 | 105 | 140 | 170 | 105 | 140 | 1,70

Lastrichtung nach auBen ===

Ny kN 7,01 8,41 9,70 8,00 9,65 11,16 7,09 8,49 9,70 7,09 9,74 11,16

N kN 4,34 5,85 6,75 5,56 6,71 1,16 4,93 5,91 6,75 5,62 6,77 1,76

\ kN 0,21 0,21 0,24 0,22 0,22 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26
Lastrichtung nach innen ¢mm

N, kN 1,87 9,37 10,74 8,89 10,89 12,51 7,62 9,30 10,74 8,80 10,80 12,51

N kN 577 7,03 8,05 6,67 8,17 9,39 571 6,97 8,05 571 8,10 9,39

Vy kN 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19

Beim abweichenden Anbindungsabstand A sind die Werte der Auflagerkréafte mit dem Faktor F = A [in mm] / 250 mm zu multiplizieren.
z.B.: Bei A =500 mm sind die Werte mit dem Faktor 2 (F =500 mm /250 mm = 2) zu multiplizieren.
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Systemvorteile

Gepriifte Sicherheit von Anfang an ALP LGARY
BALARDO a ligt, wi - tested
qua control verfiigt, wie alle GLASSLINE

Produkte, tiber samtliche relevanten Priifungen: Mit Allgemeinem  LGA gepriifte
bauaufsichtlichem Sicherheit

. . . " . Priifzeugnis (AbP)
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (AbP)

: e |
LGA-gepriift 2 ﬁ-ﬁ'}ﬂ! \
Gepriifte typenstatische Berechnung fiir Holmlasten Ift Z Eﬁﬁﬂ“.ﬁ_ﬂ_{ﬁ

ROSENHEIM
bis 1kN/m ift-gepriift Mit gepriifter
ift-dichtigkeitsgepriift gemaR DIN EN 13051 und e (Y B TR e
ift-Richtlinie FE-13/1

Schweillungen mit Schweilbestatigung

Objekt- und kundenspezifische
Fertigung mit Profillangen bis 7.500 mm

Zur Minimierung der Anzahl der baulichen StdRe sind
Langenzuschnitte bhis 7.500 mm mdglich. Sdmtliche Auftrage
werden individuell nach MaB gefertigt. Inklusiv der fertig

geschweiBBten AulSenecken.

Farbgestaltung der
Aluminium-AuBRenblenden

Die AuBenblenden sind in 2 Oberflédchen ab Lager erhéltlich. Oberflachen: _Natur” unbehandelt m RAL oder Sonderfarbton,

Eine individuelle Farbgestaltung nach RAL ist méglich. Edelstahleffekt (EBEV1) pulverbeschichtet oder
eloxiert auf Anfrage

112



GLISS.L//7E
BALARDO aqua control

Mehrdimensionale Verstellbarkeit

in der Unterkonstruktion .

Die Bauanschlusselemente ermdglichen eine mehrdimensionale und exakt
justierbare Verstellbarkeit an der Unterkonstruktion und in der Glasebene.
Die Positionierung wird iiber das Zusammenwirken aus geriffelten Bauteilen

und Langlochverschraubung kraftschliissig fixiert, kann jedoch jederzeit korrigiert werden.

Variable Befestigung an Unterkonstruktion bzw. Bodenbelag

8 Befestigungssysteme ermoglichen eine perfekte Anbringung an die Unterkonstruktion

und eine variable Anpassung an den Bodenbelag.

Systemprofil 1 Systemprofil 2 Systemprofil 3

Systemprofil 8
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ift-gepriifte Dichtigkeit

ProfilstoR

Dichtigkeit durch EPDM-Formteile in Verbindung mit einer
UV-besténdigen, dauerelastischen Abdichtung.

Abflussstutzen

|
|

Dichtigkeit durch EPDM-Dichtmanschette und

mechanischem Anpressdruck.
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AuBBenecken

Dichtigkeit: GeschweiBte, dichtigkeitsgepriifte

Gehrungsecken mit SchweilRbestatigung.

Abschlussdeckel

Dichtigkeit durch UV-bestandige, dauerelastische

Abdichtung plus mechanische Sicherung.

Notentwasserung iiber die Abschlussdeckel ist maglich.

GLISS.L//7E
BALARDO aqua control
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Kontrollierte
Wasserfiithrung

Jederzeit von oben
zugangliche Wasserfiihrung

Die Wasserfiihrung erfolgtin einer jederzeit von oben
zugénglichen Wasserrinne, die das Wasser seitlich oder

direkt in die Abflussstutzen ableitet.

Entnehmbares Laubfanggitter

Das Laubfanggitter aus Edelstahl liegt passgenau im Profil und lasst sich einfach und ohne Werkzeuge entnehmen. Dank der

Langldcher ist eine bestmdgliche Wasserabfiihrung gewéhrleistet.
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Verdeckt liegende und
revisionierbare Entwésserung

Zur Abdeckung der Abflussfiihrung bietet BALARDO aqua
control AuRenblenden, die einfach an das Systemprofil
geklipst werden. Die Blenden kdnnen zur Revision des

Abflusses einfach entfernt werden.

Vorteile:

Die Dichtigkeit der Abflussfiihrung

kann jederzeit gepriift werden

Eine Wartungspriifung wahrend der Nutzung

ist jederzeit mdglich

Notentwdésserung

Eine Notentwasserung ist iiber die Abschlussdeckel mdglich.

Profil-Glasfalzentwasserung

Die Profil-Glasfalzentwasserung ist verdeckt liegend und

erfolgt zwischen Systemprofil und AuBenblende.

GLISS.L//7E
BALARDO aqua control
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Zugangliche Abflussleitungen
auch bei WDVS

Bei warmegeddammten Gebaudehiillen und Balkonen ermdglicht BALARDO aqua control jederzeit eine

Uberpriifung der Abflussleitungen, sowohl beim Einbau als auch wahrend der Nutzung.

Erstpriifung auf Dichtigkeit des Gesamtsystems ist maglich
Wartungspriifung wahrend der Nutzung ist jederzeit gegeben

Jederzeitige Revisionierbarkeit der Abflussleitung durch
einfaches Entfernen der Blenden

Flexibel gestalthare Abflussleitung
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Beispiel zur Ermittlung der erforderlichen
Anzahl der Abflussstutzen

Die Abflussmenge pro System-Abflussstutzen betrédgt bis zu 0,6 I/s. Die Anzahl der einzusetzenden Abflussstutzen

lasst sich nach dem drtlichen Niederschlagsfaktor (DIN 1986-100 ,,Normaler Starkregen”) bestimmen.

Die Formel zur Berechnung der Regenwassermenge:

Balkonfliche A x Faktor = Regenwassermenge in I/s

Ermittlung der erforderlichen Anzahl der Abflussstutzen:
<0,61/s = 1 Abflussstutzen >1,21/s-1,81/s = 3 Abflussstutzen
>0,61/s—1,21/s = 2 Abflussstutzen usw.

Beispiel 1: Balkonflache 15 m?

4 Heilbronn
A=15 ; Balkonflache 15 m2x Faktor 0,0284

15m2x0,0284 =0,431/s<0,6 /s = 1 Abflussstutzen

Beispiel 2: Balkonflache 20 m?

/ Heilbronn
A % Balkonflache 20 m2 x Faktor 0,0284
/ 20m2x0,0284 =0,571/s<0,6 /s = 1 Abflussstutzen

Beispiel 3: Balkonflache 25 m?

Rosenheim

Balkonflache 25 m2 x Faktor 0,044

25m2x 0,044 =111/s<1,2l/s = 2 Abflussstutzen

Abflussmenge bis zu 0,6 I/s pro Abflussstutzen. Annahme Spitzenabflussheiwert Cs=1,0
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Hamburg
0,0265

(

Dortmund

0,0339

Leipzig
0,0365

. Heilbronn =

0,0284

Stuttgart

0,0405

Miinchen

0,0356

Rosenheim

0,044 oo

= Faktor

Stand 01.2020
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Anschlussmaglichkeiten
fiir bauseitige AuBenverblendungen

Be|Sp|e| AbdeCkprOfll Verbindungsblech
15x3x 100 mm
Bauseitig
variable \ =
AuBenver- b J -
blendung Blech
demontierbar —— (

Balkonbelag 25

wasserdurchlédssiger
Balkonbelag

=

EPDM-Folie geklebt

35

w

P|atten8téfke 10, mm Verbindungsblech

‘ ~, 20x3x 100 mm
H §/ : - ey U 0
= Y :
J 10 e
[V ‘ 0 %
I | E
\ | o EJ
! 2 ) ‘
w = | =
\ @ | ‘ - v
} | E’ } / QL bauseitige Plattenstérke
| Y /
| | g
I I
| | / Plattenstarke 15 mm :
| | i Verbindungsblech
\ \ 25x3x 100 mm
| | q
s 7éj N _ g
- =ik - }
35 }
T ]
. T
o Q
7&}; bauseitige Plattenstérke
N 30x3x 100 mm
" dJ 0
- |
== }
20| | |
40
| ]
2 ;
|
o |
L |
|
* Verformungen sind zu beachten. Nr !
Eigen- und Windlasten sind bauseits in den Baukdrper einzuleiten. I e B bauseitige Plattenstérke
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Oberes Profil
<

-
-

.y

W

Dichtung

AN

Unteres Profil

\..._

Montageanleitung

i

\ gl
N

* Verformungen sind zu beachten.

70

i

lichte Offnung + 10 mm

lichte Offnung

Plattenh6he

\ grrroin
AN

Eigen- und Windlasten sind bauseits in den Baukdrper einzuleiten.

Verbindungsstift
@ 4x20mm

15|
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variabel
——)

i

Verbindungsstift
@4x20mm

7

N

\ grrin
Ny -
N
\\ N

N
AN
N

N
N

N gl
\\ N i
N
\\ N

- - —-— @—-—  z—-—

N
N
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Glas — lhre Freiraume

124

GenieRen Sie mit
BALARDO aqua control
Freirdume auch beim Glas:

= BALARDO firstglass
» Glaskantenschutzprofile in Edelstahl und Aluminium
= Individuelle Glasgestaltung:

— bedruckte oder farbige PVB-Folie

—bedrucktes oder emailliertes Glas
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Mit BALARDO aqua control verfiigen Sie {iber gepriifte
Typenstatiken fiir das Glas, das Tragprofil und die Befestigung.
Fiir ein Hochstmal an Sicherheit wird ausschlie3lich Verbund-
sicherheitsglas (VSG) eingesetzt.

BALARDO aqua control kann ohne zusatzliche Priifungen
und Nachweise realisiert werden.

AP | e Jifd  DIN

18008-4 gepriift
ROSENHEIM

Mit Allgemeinem Mit gepriifter LGA gepriifte ift-gepriift DIN 18008-4
bauaufsichtlichem Typenstatik Sicherheit nach DIN EN 13051 gepriift
Priifzeugnis (AbP)

z.B. mit einem Foto z.B. mit einem Muster z.B. mit mattweiRer Folie

ey -
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Glasaufbau / Anwendungen

Mit Verbundschicht 1,52 mm aus PVB, SGP oder
gleichwertig.

PVB: Polyvinylbutyral-Folie

SGP: SentryGlas® Plus

Glaskanten geschliffen oder poliert. Glas- und

Profilstoe sind gegen eindringende Feuchtigkeit
zu schiitzen.

Verbundsicherheitsglas (VSG) | Glasaufbauten
aus

ESG . . ) 2x8mm 2x 10 mm
(Einscheibensicherheitsglas)

TVG 2x8mm 2 x 10 mm
(teilvorgespanntes Glas)

Float 2x8mm 2x 10 mm
(Floatglas)

Flexible Montage der Glasplatten

Glas unabhéngig vom Profil

(Glasfuge nicht am ProfilstoR) Glass;lage 55
| |
Glas konform mit Profil
lasf
(Glasfuge am ProfilstoR) G 13339'9 S5

126

Bedruckung / Emaillierung

VSG-ESG Scheiben diirfen bedruckt/ emailliert werden.

Die Dimensionierung der bedruckten / emaillierten
Glasscheiben erfolgt iiber die Nachweise fiir VSG-TVG
Scheiben mit gleicher Stéarke und Hohe.



Glasscheiben

Rechteck

VSG-ESG/TVG/ Float

Zulassige Glasaussparungen

VSG-ESG 2x10

2400

R215

£500 | >200 |

GLISS.L//7E£
BALARDO aqua control

Glasbreite B =500-6.000 mm
max. Glashéhe H= 1.200 mm

Im unteren Bereich sind die Aussparungen nur bis zu einer GroRRe von
200 x 500 mm zul&ssig.

Die Dimensionierung der Glasscheiben aus VSG-ESG mit Glasaussparung
erfolgt iber die Nachweise fiir VSG-Float Scheiben ohne Aussparung mit
gleicher Starke und Hohe.

Glasabmessungen siehe Einsatz- und Bemessungstabellen Glas ab Seite 128.
Offene, zugédngliche Glaskanten zu angrenzenden Bauteilen mit a > 30 mm sind konstruktiv zu schiitzen.
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Einsatz- und Bemessungstabellen

Glas

Glas VSG-ESG

max. Glashéhe

Holmlast Glas VSG-ESG max. Glashghe [mm]
(kN/m] (mm] 900 mm 1,000 mm 1.100 mm 1.200 mm
Zulassige charakteristische Windlast [kN/m?]
PVB 3,21 2,46 1,93 1,54
2x8
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80
0,5
PVB 3,61 2,73 2,20 1,80
2x10
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80
PVB 2,68 1,99 1,50 1,15
2x8
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80
08
PVB 3,61 2,73 2,20 1,80
2x10
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80
PVB 2,33 1,66 1,01 0,56
2x8
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80
10
PVB 3,61 2,73 2,20 1,80
2x10
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80

|:| Ohne lastabtragende Handlaufanbindung maglich. Anstelle eines Handlaufs kann auch ein Glaskantenschutz verwendet werden.
Glasbreite: 500 bis 6.000 mm.

|:| Lastverteilender Handlauf und Handlaufanbindung am Baukdrper (tragende Bauteile) bei den Auslaufelementen erforderlich.
Das Breitenverhéltnis der benachbarten Glasscheiben betrdgt min. 1:4 und max. 4:1. Glasbreite 500 bis 3.000 mm.

ZwischengroRBen kénnen interpoliert werden.

Bei Fiill- und Endscheiben mit 100 bis 1.000 mm ist eine lastabtragende Anbindung erforderlich.

128




GLISS.L//7E£
BALARDO aqua control

Glas VSG-TVG 5
:_g
w
©
o
z
1=
Holmlast Glas VSG-TVG max. Glashhe [mm]
(kN/m] (mm] 900 mm 1,000 mm 1.100 mm 1.200 mm
Zulassige charakteristische Windlast [kN/m?]
PVB 1,51 1m 0,83
2x8
SGP 3,61 2,73 2,20
0,5
PVB 2,85 2,17 1,69 1,34
2x10
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80
PVB 0,61
2x8
SGP 3,61 2,73 2,20
08
PVB 2,32 1,70 1,27 0,85
2x10
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80
PVB
2x8
SGP 3,61 2,73 2,20
10
PVB 1,97 1,18 0,62
2x10
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80

ZwischengroRen konnen interpoliert werden.

|:| Ohne lastabtragende Handlaufanbindung mdglich. Anstelle eines Handlaufs kann auch ein Glaskantenschutz verwendet werden.
Glasbreite: 1.000 bis 6.000 mm.

|:| Lastverteilender Handlauf und Handlaufanbindung am Baukérper (tragende Bauteile) bei den Auslaufelementen erforderlich.
Das Breitenverhaltnis der benachbarten Glasscheiben betrdgt min. 1:3 und max. 3:1. Glasbreite 1.000 bis 3.000 mm.

Bei Fiill- und Endscheiben mit 100 bis 1.000 mm ist eine lastabtragende Anbindung erforderlich. o
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Einsatz- und Bemessungstabellen

Glas

Glas VSG-FLOAT

max. Glashdhe

Holmlast Glas VSG-Float max. Glashghe [mm]
(kN/m] [mm] 900 mm 1,000 mm 1.100 mm 1.200 mm
Zulassige charakteristische Windlast [kN/m?]
PVB
2x8
SGP 2,30 1,74 1,35
05
PVB 1,13 0,79 0,47 0,25
2x10
SGP 3,61 2,73 2,20 1,80
PVB
2x8
SGP 1,79 1,28 0,78
08
PVB
2x10
SGP 3,57 2,69 2,08 1,63
PVB
2x8
SGP 1,20 0,56
1,0
PVB
2x10
SGP 3,23 2,39 1,80 1,38

ZwischengroRen konnen interpoliert werden.

|:| Ohne lastabtragende Handlaufanbindung maglich. Anstelle eines Handlaufs kann auch ein Glaskantenschutz verwendet werden.

Glasbreite: 1.000 bis 6.000 mm.

|:| Lastverteilender Handlauf und Handlaufanbindung am Baukdrper (tragende Bauteile) bei den Auslaufelementen erforderlich.
Das Breitenverhéltnis der benachbarten Glasscheiben betrdgt min. 1:3 und max. 3:1. Glasbreite 1.000 bis 3.000 mm.

Bei Fiill- und Endscheiben mit 100 bis 1.000 mm ist eine lastabtragende Anbindung erforderlich.
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BALARDO firstglass

Die Vollendung der rahmenlosen Glasarchitektur

GLASSKLARE KANTE ZEIGEN — Die dauerhaft fest auflaminierte glassklare Kante BALARDO firstglass

definiert Transparenz bei Glasbalkonen neu!

Ihr Vorteil: Keine sichtharen Kantenschutzprofile aus Metall! Nur das pure Glas!

Entdecken Sie neue Maglichkeiten in der rahmenlosen Glasarchitektur.

Glasstarke: VSG 2 x 8 mm
Glashreite: 500-6.000 mm

DIN 18008-4 gepriift

Nur bei GLASSLINE!
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Lastverteilende Edelstahl-Handlaufe
Fir VSG2x8und 2x 10

U-Profil
U30x27,t=3mm

~

N Y |

inkl. Gummiaufsteckprofil Material: Edelstahl 1.4301 und 1.4404
Lieferlange 3.000 mm Oberflache: geschliffen
90° Ecke Endstiick
AuRenmalfd 200 x 200 mm 500 mm (einseitig geschlossen)

horizontal vertikal \

f’ .
. u
Nutrohre
@ 42,4 mm, @ 48,3 mm
0424 7483

inkl. Gummiaufsteckprofil Material: Edelstahl 1.4301
Lieferlange 5.000 mm, 3.000 mm Oberflache: geschliffen

Handlaufabschluss-
Handlaufverbinder Eckverbinder 90° stopfen Wandanschluss

B

Der Handlauf ist ggf. gegen Abheben durch Verklebung mit Dichtstoffen der Gruppe E nach DIN 18545-2 zu sichern.
Verarbeitungs- und Klebevorschriften sind zu beachten. PVB-Vertraglichkeit ist zu priifen.
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Max. Glasbreite bei Holmlast und Glasaufbau

Handlauf Holmlast Glasaufbau Glasbreite
[mm] [kN/m] [mm] [mm]
U30x27x3 <1,0 2x8/2x10 <3.000
0424 <1,0 2x8/2x10 <3.000
0483 <1,0 2x8/2x10 <3.000

Glaskantenschutzprofile

Edelstahl Aluminium
‘9:1: Loi:
1

h=6mm,t=1mm Material: Edelstahl 1.4301 h=6mm,t=15mm Material: Aluminium

Lieferlinge 3.000 mm, 1.300 mm Oberflache: geschliffen Lieferlange 3.000 mm, 1.300 mm (EN AW - 6063 T66)
Oberflache: Natur unbehandelt

90° Ecke

Auenmalf 200 x 200 mm

-,

horizontal vertikal \\

Der Handlauf ist ggf. gegen Abheben durch Verklebung mit Dichtstoffen der Gruppe E nach DIN 18545-2 zu sichern.
Verarbeitungs- und Klebevorschriften sind zu beachten. PVB-Vertréglichkeit ist zu priifen. o
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Handlauf-Montage

D YEPEEEEE \\\
N = N

Nachweis des Handlaufanschlusses am Baukdrper bauseits.
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Zubehor

Glasabstandhalter fiir Glasfuge

20 mm

o 15mm = Material: EPDM
= fiir Glasstarke: 2x8mm,2x10 mm
= Glasfugenbreite: 10 mm, 15 mm, 20 mm
= Hghe: 36 mm

= Einseitig selbstklebend
= \erpackungseinheit: 5 Stiick
= Max. Stablange: 600 mm (zum Zuschneiden)

Schraubensicherung

= Flasche 10 ml
® Flasche 50 ml

Alle Schraubenverbindungen sind gegen Lésen durch eine geeignete Schraubensicherung
z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern.
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Abflussstutzen

Kleber / Haftreiniger / Remover

= Sikaflex Pro-3
= Sika Haftreiniger-1
= Sika Remover-208

-th"_ i
B &
-
H =
==

m_ 108 w 1 -- il
: = s b
| £
\"-._..J-""’ - —
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Zubehor

Alle Schraubenverbindungen sind gegen Lésen durch eine geeignete Schraubensicherung

Schrauben / Stiftschrauben / A2-70

DIN 933 M10x 40 A2

DIN 933 M10x 45 A2

DIN 933 M10x 50 A2

= Mutter M10 DIN 934 A2

= Stiftschraube DIN 913 M6 x 8 A2

Laubfang

m Edelstahlt=1,0 mm
m | jeferlange 2.000 mm

z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern.
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DIN73824,2x16 A2

DIN 7504 4,8 x 13 A2
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Kronenbohrer @ 32, @ 55

032

Montagehilfe 1.500 mm
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Montage
Ubersicht

Inhalt

Empfohlene Montage-Reihenfolge

1. Befestigung an der Unterkonstruktion Seite 144

2. Abflussstutzen montieren /

Entwasserung durch Abschlussdeckel Seite 152
3. Abschlussdeckel montieren Seite 154
4. Grundprofil Montage I/L/U-Balkon Seite 156
5. Sicherungsclip einsetzen Seite 160

(Sicherungsschrauben bei den
Systemen 4 und 5 anziehen)

6. Versiegelung Seite 162
1. Festlagerpunkte setzen Seite 164
8. Verblendung Seite 166

9. Scheibenmontage
mit CLEVERFIX Montageset Seite 168

Alle Schraubenverbindungen sind gegen Lésen durch eine geeignete Schraubensicherung
z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern.
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Montage

Unterkonstruktion

GroBtmagliche Lange

BALARDO aqua control

Balkongrundriss

GroBtmagliche Breite

Maximale Unterfiitterung U < 35 mm

Unterfiitterung U*

Holmlast 0,5 kN/m, Betongiite C25/30
Fischer ULTRACUT FBS 11 10 x 120 65/55/35/US A4 <20 mm
Fischer FAZ 11 10/70 A4 <35mm
<35mm

Hilti HST 3 M10 x 130 70/50

Unterfiitterung U*

Holmlast 1,0 kN/m, Betongiite C25/30
Fischer ULTRACUT FBS 11 10 x 120 65/55/35/US A4 <20 mm
Fischer FAZ 11 10/70 A4 <35mm
<20 mm

Hilti HST-R 3 M10 x 130

Alle Schraubenverbindungen sind gegen Lésen durch eine geeignete Schraubensicherung

z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern.

* Minimale Unterflitterungsbreite > 60 mm je Diibelanbindung oder flachig ausgieBen mit z.B. Quellmértel.
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Montage

Unterkonstruktion

System 1

B1

1.1 Konsolen mit Wasserwaage setzen.
1.2 Bohrlocher anzeichnen.*
1.3 Bohrlécher bohren.

Montagehilfe

1.4 Konsolen an UK befestigen, Schrauben nur anlegen.

1.5 Konsolen zueinander mit der Montagehilfe in Flucht bringen.

1.6 Ausrichten und jeweils die d&uBeren zwei Schrauben pro Konsole anziehen.
1.7 Montagehilfe wieder entfernen.

* Anzahl der Befestigungspunkte siehe Seite 24. Alle Schraubenverbindungen sind gegen Losen durch eine geeignete Schraubensicherung
z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern.
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Montage

Unterkonstruktion

System 2

Unterlegplatte

DIN 934 M10 A2 DIN 933 M10x 40 A2

Gl —

B3 B1

1.1 Konsolen mit Wasserwaage setzen.
1.2 Bohrlocher anzeichnen.*
1.3 Bohrlécher bohren.

1.4 Konsolen an UK befestigen, Schrauben nur anlegen.

1.5 Konsolen zueinander mit der Montagehilfe in Flucht bringen.

1.6 Ausrichten und jeweils die d&uBeren zwei Schrauben pro Konsole anziehen.
1.7 Montagehilfe wieder entfernen.

* Anzahl der Befestigungspunkte siehe Seite 36. Alle Schraubenverbindungen sind gegen Losen durch eine geeignete Schraubensicherung

z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern. o
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Montage

Unterkonstruktion

System 3

1.1 Konsolen mit Wasserwaage setzen.
1.2 Bohrlocher anzeichnen.*
1.3 Bohrlécher bohren.

KonsolenstoR

1.4 Konsolen an UK befestigen, Schrauben nur anlegen.

1.5 Konsolen zueinander mit der Montagehilfe in Flucht bringen.

1.6 Ausrichten und jeweils die d&uBeren zwei Schrauben pro Konsole anziehen.
1.7 Montagehilfe wieder entfernen.

* Anzahl der Befestigungspunkte siehe Seite 48. Alle Schraubenverbindungen sind gegen Losen durch eine geeignete Schraubensicherung
z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern.
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Montage

Unterkonstruktion

System 4

Unterlegplatte

DIN 934 M10 A2 \

DIN 933 M10 x 45 A2

1.1 Konsolen mit Wasserwaage setzen.
1.2 Bohrlocher anzeichnen.*
1.3 Bohrlécher bohren.

1.4 Konsolen an UK befestigen, Schrauben nur anlegen.

1.5 Konsolen zueinander mit der Montagehilfe in Flucht bringen.

1.6 Ausrichten und jeweils die d&uBeren zwei Schrauben pro Konsole anziehen.
1.7 Montagehilfe wieder entfernen.

1.8 Falls benotigt, Sicherungsschraube setzen, siehe Seite 161.

* Anzahl der Befestigungspunkte siehe Seite 60. Alle Schraubenverbindungen sind gegen Losen durch eine geeignete Schraubensicherung

z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern. o
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Montage

Unterkonstruktion

System 5

Unterlegplatte DIN 933 M10x 45 A2

DIN934 M10A2
—

1.1 Konsolen mit Wasserwaage setzen.
1.2 Bohrlocher anzeichnen.*
1.3 Bohrlécher bohren.

1.4 Konsolen an UK befestigen, Schrauben nur anlegen.

1.5 Konsolen zueinander mit der Montagehilfe in Flucht bringen.

1.6 Ausrichten und jeweils die &uBeren zwei Schrauben pro Konsole anziehen.
1.7 Montagehilfe wieder entfernen.

1.8 Falls benotigt, Sicherungsschraube setzen, siehe Seite 161.

* Anzahl der Befestigungspunkte siehe Seite 72. Alle Schraubenverbindungen sind gegen Losen durch eine geeignete Schraubensicherung

z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern. o
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Montage

Unterkonstruktion

System 6

Unterlegplatte
DIN 934 M10 A2

DIN 933 M10 x 45 A2

1.1 Konsolen mit Wasserwaage setzen.
1.2 Bohrlocher anzeichnen.*
1.3 Bohrlécher bohren.

Konsolenstol

1.4 Konsolen an UK befestigen, Schrauben nur anlegen.

1.5 Konsolen zueinander mit der Montagehilfe in Flucht bringen.

1.6 Ausrichten und jeweils die d&uBeren zwei Schrauben pro Konsole anziehen.
1.7 Montagehilfe wieder entfernen.

* Anzahl der Befestigungspunkte siehe Seite 84. Alle Schraubenverbindungen sind gegen Losen durch eine geeignete Schraubensicherung

z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern. o
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Montage

Unterkonstruktion

System 7

Unterlegplatte
DIN 934 M10 A2 DIN 933 M10 x 50 A2

DIN 933 M10x 50 A2

i

1.1 Konsolen mit Wasserwaage setzen.
1.2 Bohrlocher anzeichnen.*
1.3 Bohrlécher bohren.

Konsolenstol3

1.4 Konsolen an UK befestigen, Schrauben nur anlegen.

1.5 Konsolen zueinander mit der Montagehilfe in Flucht bringen.

1.6 Ausrichten und jeweils die d&uBeren zwei Schrauben pro Konsole anziehen.
1.7 Montagehilfe wieder entfernen.

* Anzahl der Befestigungspunkte siehe Seite 96. Alle Schraubenverbindungen sind gegen Losen durch eine geeignete Schraubensicherung

z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern. o
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Montage

Unterkonstruktion

System 8

Unterlegplatte
DIN 934 M10 A2 DIN 933 M10 x 50 A2

1 ‘i‘. :E(/ DIN 933 M10x50A2
I

80 |(({) 1=

1.1 Konsolen mit Wasserwaage setzen.
1.2 Bohrlocher anzeichnen.*
1.3 Bohrlécher bohren.

1.4 Konsolen an UK befestigen, Schrauben nur anlegen.

1.5 Konsolen zueinander mit der Montagehilfe in Flucht bringen.

1.6 Ausrichten und jeweils die d&uBeren zwei Schrauben pro Konsole anziehen.
1.7 Montagehilfe wieder entfernen.

* Anzahl der Befestigungspunkte siehe Seite 108. Alle Schraubenverbindungen sind gegen Lésen durch eine geeignete Schraubensicherung

z. B. Loctite oder gleichwertig dauerhaft zu sichern. o
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Montage

Abflussstutzen

152

0 55

Der Bohrer muss die zweite
Profilwand durchdringen

e Profil von unten mit Kronenbohrer @ 55
bohren, Profilrille benutzen.

€ Profil von oben mit Kronenbohrer @ 32 bohren,
Zentrierbohrung von vorheriger Bohrung verwenden.
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Montage

Abflussstutzen

Q Dichtring auf Abflussstutzen aufdriicken.

e Stutzen im Profil einsetzen und mit 4 x Bohrschraube DIN 7504 4,8 x 19 mm A2 befestigen.

Die fachgerechte Montage und die Ausfiihrung der dauergebrauchstauglichen Abdichtung
der einzelnen Elemente und des gesamten Systems ist bauseits sicherzustellen. o
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Montage
Abschlussdeckel

€ Kiebefliche mit
Haftreiniger* sdubern.

© Dichtstoff* auf
Stirnflache des Profiles
auftragen.

0 Deckel ansetzen und mit
3 x Blechschrauben
DIN 7981/ DIN 7982
4,2 x 16 mm A2
anschrauben.

* Fiir die gepriifte Dichtigkeit ist der Sika-Haftreiniger und Sikaflex Pro-3 oder gleichwertig zu verwenden.
Die fachgerechte Montage und die Ausfiihrung der dauergebrauchstauglichen Abdichtung der einzelnen Elemente und des gesamten Systems
ist bauseits sicherzustellen. Bei der Anwendung des Dichtstoffes sind die Angaben und Richtlinien des Dichtstoffherstellers zu beachten. o
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Montage

Entwéasserung durch Abschlussdeckel — optional

Beispiel bauseitige Wasserabfiihrung

Rohr @ 20
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Montage
Grundprofil

0 Klebeflache mit Haftreiniger sdubern.

// € ] %
| o
10

O Grundprofil einhdngen. 9 Zur Montagehilfe empfehlen wir
zur Fixierung des StoRformteils
die Verwendung des Dichtstoffs
Sikaflex Pro-3. AnschlieRend das
StoRformteil in das Grundprofil
eindriicken.
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Montage

Montagereihenfolge [-Balkon

I-Balkon

0 Nach Einhangen der Profile alle Schrauben der Unterkonstruktion anziehen und gegen Ldsen sichern (z. B. Loctite).
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Montage
Montagereihenfolge L-Balkon

L-Balkon

@ Nach Einhdngen der Profile alle Schrauben der Unterkonstruktion anziehen und gegen Ldsen sichern (z. B. Loctite).
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Montage

Montagereihenfolge U-Balkon

159



GLISS.L//7£
BALARDO aqua control

Montage

Aushebesicherung

Sicherungsclip 1 Stiick pro Meter

g

System 4

j - 1

[

System 5 System 6 System 7 System 8

System 1 System 2
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Montage

Aushebesicherung

Sicherungsschraube 1 Stiick pro Meter

DIN 933 M10 x 40 — A2

System 4 System 5
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Montage

Versiegelung

Klebeband

o Profilrdnder mit Klebeband abkleben. %N
e ProfilstoRBe mit Dichtstoff auffiillen.*

0 Uberschiissigen Dichtstoff abziehen.

o Klebeband entfernen. III
U

Beispiel fiir bauseitige Abdichtung

* Fiir die gepriifte Dichtigkeit ist der Sika-Haftreiniger und Sikaflex Pro-3 oder gleichwertig zu verwenden.
Die fachgerechte Montage und die Ausfiihrung der dauergebrauchstauglichen Abdichtung der einzelnen Elemente und des gesamten Systems
ist bauseits sicherzustellen. Bei der Anwendung des Dichtstoffes sind die Angaben und Richtlinien des Dichtstoffherstellers zu beachten. o
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Montage

Glasfalzentwasserung

Beispiel fiir bauseitige Glasfalzentwéasserung

Klemmschuh
Unterbrechung

L
=)
-

Entwésserung in Verbindung mit WDVS priifen. o
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Montage

Festlagerpunkte

Festlager gerader Balkon / I-Balkon

Grundprofil < 6.000 mm ‘ - i

<6.000
Grundprofil <12.000 mm i 'i i' i

<6.000 <6.000
Grundprofil < 18000 mm || al ) T

<6.000 <6.000
Grundprofil <21.000 mm i 'i i = i i'

<6.000 <6.000 <3.000
Grundprofil >21.000 mm \ j\ \ l \ ‘l—» \
nach Riicksprache || ||

<6.000 <6.000 <3.000

Festlager U-Balkon

Grundprofil zwischen Ecken < 6.000 mm

Grundprofil zwischen Ecken < 9.000 mm

Grundprofil zwischen Ecken > 9.000 mm
nach Riicksprache
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<6.000

erweiterbar um jeweils < 3.000 mm
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Montage

Festlagerpunkte

Festlager L-Balkon
Grundprofil pro Seite < 21.000 mm i i i i
Grundprofil pro Seite > 21.000 mm 5600 0o 1
nach Riicksprache < 6.000 <3.000 | < 6.000
erweiterbar um jeweils < 3000 mm
IN
o
8
<6.000 <3.000 <6.000 E,
@
z
= .
) . In s — -
Grundprofil pro Seite < 12.000 mm 1 2 = °
o [e]
<6.000 <6.000 < i
@ IN
g 8
Grundprofil pro Seite < 6.000 mm 1 s " g
=] ©w
<6.000 S 2
IN
=3
o
IA o
o o
8 "
° o
IN 8
o o
=
8

DIN 913 M6 x 8 A2

Bohrung

55,

12

Gewinde schneiden nicht erforderlich.
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Montage
Verblendung

AuBBenblenden

Abschlussdeckel

=i}
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Montage
Verblendung

Innenblenden

seits
% W“U 5
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Montageanleitung
Die CLEVERFIX Montage am BALARDO aqua control

Beidseitig verstellbar.

Die CLEVERFIX Montage lasst Sie zu jeder Zeit auf jeder
Baustelle Ihre Scheibe von innen und auBen ausrichten!

Egal ob nach innen oder auRen. Sie kdnnen ganz einfach mit dem
Akkuschrauber die Stiftschrauben einstellen, um die Scheibe
durch das Stellelement zu bewegen und diese somit in die fiir

Ihr Bauvorhaben richtige Lage zu bringen.

} Montagevideo unter
www.glassline.de/montage-cleverfix

Das CLEVERFIX Montageset

4 Innen-und
AuBendichtungen Material: EPDM

/*
1. Klemmschuh Material: EPDM
2. Glas
3 Stellelemente Material: POM + Aluminium

Lieferlange: 3.000 mm

Lieferlange: 1.000 mm
Schrauben: M 6 x 12 mm

Lieferlange: 3.000 mm


www.glassline.de/montage-cleverfix

GLISS.L//7E£
BALARDO aqua control

Montageanleitung CLEVERFIX

1 Setzen Sie den Klemmschuh ein. Z Klipsen Sie das duBRere Stellelement ein.

{
{
. i
3 Setzen Sie die Glasscheibe ein. 4 Klipsen Sie das innere Stellelement ein. 5 Fixieren Sie die Schrauben am Stell-
element und bringen Sie die Scheibe ins
Lot. Mittels Akkuschrauber kdnnen Sie
die Stellschrauben an der Innen- und
AuBenseite leicht verstellen.
Abstand der Schrauben: 200 mm.
d b
\ ' Ll
Durch Eindrehen der Stiftschraube links Durch Eindrehen der Stiftschraube rechts Setzen Sie die Abschlussdichtungen ein.
driickt das Stellelement gegen die Scheibe driickt das Stellelement gegen die Scheibe Zuvor Blendenmontage beachten.
und schiebt diese nach rechts. und schiebt diese nach links.

Bitte verwenden Sie einen ldngeren Bit. o

169



GLISS/L//7E

Notizen

170



GLISS/L//7E

Notizen

m



GLIrSS.L//7E

GLASSLINE GmbH
Industriestralle 7-8

74740 Adelsheim

Telefon +49 (0) 6291 6259-0
Fax +49 (0) 6291 6259-11
info@glassline.de
www.glassline.de

Systemldsungen fiir die anspruchsvolle rahmenlose Glasarchitektur
sowie die sichere Befestigung von Anbauteilen an WDVS.

Als fiithrender Anbieter entwickelt, fertigt und vertreibt GLASSLINE
hochwertige Systemldsungen in den Bereichen Punkthaltesysteme,
Ganzglasgelanderanlagen, rahmenlose Vordachkonstruktionen und
Systeme mit thermischer Trennung zur sicheren Befestigung von
Anbauelementen an Gebdudehiillen.

Copyright 2020 by GLASSLINE GmbH - Auflage August 2020 - Technische Anderungen vorbehalten
Wir tibernehmen keine Haftung fiir Druckfehler und Irrtiimer.

- Alle Zeichnungen sind Beispielanwendungen. Die Firma GLASSLINE iibernimmt keine Garantie oder Haftung fiir eine iibertraghare Anwendung.
- Technische und konstruktive Anderungen sind vorbehalten.

- Alle Schraubverbindungen sind dauerhaft, z.B. mittels Verklebung, gegen Ldsen zu sichern.

- Die objektspezifische Anwendung sowie die Nachweise zur Lastein- und -weiterleitung sind bauseits zu iiberpriifen bzw. zu fithren.
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