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Lamellenanlage 782D-RC3
12Stuck
Lamellenneigung 60°

Lamellenanzahl

Lamellenabstand 80mm

freier LUftungsquerschnitt 36%
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Lamelle D80

\ Rahmen 702

Achtung, sicherheitstechnische Bauteile sind aus der Zeichnung entfernt!

Auftrags-Nr.:

MaRangaben in mm| Norm

MaRstab: 1:4

Gewicht:

Werkstoff: Aluminium

Zeichnungs-Nr.: 782D-RC3

Modellnummer:
Index: 0

Datum Name

Benennung / Bezeichnung:

Kontroliert | 15.04.2014 | Sven Mising | Schwere Baureihe

Freigabe | 15.04.2014 | MLL GmbH

Konstruiert durch:

MLL GmbH | Internet: www.mll-gmbh.de

Sezeicnetf 15.04.2014 ) Waldemar Linkg \iLL Wetterschutzgitter-Typ 782D-RC3
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MLL-HAMBURG

Blatt:

e-mail: mll@mll-gmbh.de

MLL GmbH

Liebigstr. 26
22113 Hamburg

Tel:040-736-79 40-0 Fax:040-736-79 40-29
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Status Anderungen

Datum

Name Ursprung: Ersatz fir:

I Ersetzt durch:
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